Crashtest Fotostrecke

Mobile Zufahrtsschutzbarriere

tB-18

mit klappbaren Auffahrrampen

Prifungen & Zertifikate:

ISO IWA 14-1:2013 Bollard /7200 (N3C) 80/90
BSI PAS 68:2013 Bollard /7500 (N3) 80/90
Akkreditiertes Prifinstitut CTS, Minster, Deutschland
Prufreport Nummer CTS, 12031_3030_18811
Testfahrzeug N3C (LKW, zGG. 18.000kg )
Testparameter (E/ m /v) 1.852kJ/ 7.500kg / 80km/h
Prifbedingungen Nass, schmierig, sandig

>> Zusammenfassung

Barriere zur Verwendung gem. ISO IWA 14-2 zugelassen? Ja
Barriere nach Prifung intakt (Multi Impact Resistant)? Ja
Testfahrzeug nachhaltig gestoppt? Ja
Testfahrzeug unbrauchbar, antriebslos u. fahrunfahig? Ja
Test im ungtinstigsten Anprallwinkel durchgefiihrt? Ja
Barriere unter widrigsten Testbedingungen gepriift? Ja
Lange, pro Einzelsegment 4.060mm
Breite, pro Einzelsegment 1.610mm
Hohe 1.540mm
Lichte Durchgangsbreite 1.200mm
Rampenwinkel 9°-13°
Gewicht, pro Einzelsegment 1.900kg

Transport & Logistik

>> TransportmaR

Lange, pro Einzelsegment 2.450mm
Breite, pro Einzelsegment 1.610mm
Hoéhe 1.540mm
>> Kranaufnahmen

Langenachse An Gabelstapleraufnahmen
Vertikal Im Poller

>> Gabelstapleraufnahmen
Langenachse Beidseitg

Breitenachse Zufahrtsseite
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Skizzen

>> Seitenansicht >> Frontalansicht
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Konfigurationsvorschlage
>> Absperrung fiir schmale StraBen und Innenstéadte >> Radien Umfassung
>> Absperrung in nahezu unbegrenzter Linge
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>> Schikanen-Schleuse
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>> Zufahrtsschranke
Vegt{:’ieb: }
SecuTec Solutions GmbH Telefon: +49 4551 890 3 890 EMADE A
Jasminstrafe 27 Fax:  +49 4551 890 3 899 ISO IWA 14-1 HIN 3
23795 Bad Segeberg Mail:  info@secutec-solutions.de BSI PAS 68 GERMANY 'S\

Samtliche hier erwdhnte technische Daten und Informationen sind unverbindlich. Sie kénnen sich jederzeit und ohne vorherige Ankiindigung &ndern. Stand 11/2017



